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Nº	
  06	
  –	
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  (Jaén)	
  

0. HOJA DE CONTROL 

1) DATOS	
  INICIALES	
  

 

Código: 06/012 

Fecha: 10 de junio de 2012 

Auditor Raúl Gil y  Bienvenido del Pino 

Empresa INGELEX/GENERACCIÓN 

Tipo OLIVAR SECANO 
 

2) PUNTOS	
  DE	
  VERIFICACIÓN	
  

 

 CAPITULO  
0 Información general de la auditoría  
1 Datos generales de la explotación   
2 Características constructivas  
3 Suministros energéticos  
4 Iluminación  
5 Motores eléctricos - 
6 Equipamientos de calefacción - 
7 Equipamientos de refrigeración - 
8 Equipamientos de ventilación - 
9 Equipamientos de agua caliente sanitaria - 
10 Tractores  
11 Otros equipamientos energéticos  
12 Conclusiones  
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1. DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACION 

1) IDENTIFICACIÓN	
  Y	
  UBICACIÓN	
  DE	
  LA	
  EXPLOTACIÓN	
  	
  

Denominación: FINCA - 

Empresa: - 

C.I.F.: - 

Código postal: 23- 

Localidad: - 

Provincia Jaén 

Coordenadas UTM - 

 

 

2) PERSONA	
  DE	
  CONTACTO	
  

 

Nombre: - 

Cargo: Gerente 

Teléfono: - 

	
  

3) RÉGIMEN	
  DE	
  FUNCIONAMIENTO	
  

Producción principal: ACEITUNA DE ALMAZARA 

Producción anual:  250.000 Kg 

Características productivas Producción repartida en muchas parcelas 
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4) CALENDARIO	
  DE	
  ACTIVIDADES	
  DIARIAS	
  

 

Actividad Medio Días Horas 
Duración 
total (h) 

Poda Manual 10 7 70 

Fitosanitarios hoja y suelo Atomizador 12 7 84 

Desbroce Desbrozadoras 5,5 7 38,5 

Desvareto Manual 40 7 280 

Cepillado Tractor 40 7 280 

Fitosanitarios hoja 2 Atomizador 6 7 42 

Fitosanitarios herbicida 2 Atomizador 6 7 42 

Recolección  Sopladora 45 7 315 

 

5) DIAGRAMA	
  DE	
  PROCESO	
  

GRÁFICO	
  1:	
  DIAGRAMA	
  DE	
  USO	
  DE	
  ENERGÍAS	
  PARA	
  PRODUCCIÓN	
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2. CARACTERÍSTICAS CONTRUCTIVAS 

1) NATURALEZA	
  Y	
  ANTIGÜEDAD	
  DE	
  LOS	
  EDIFICIOS	
  

2) SUPERFICIES	
  Y	
  ALTURAS.	
  

 Superficie (m2) Altura hasta alero 1 
(m) 

Altura hasta alero 
2 (m) 

Altura hasta 
cumbrera (m) 

Almacén de Aperos 80 4,10 4,37 - 

	
  

3) ESQUEMAS	
  BÁSICOS	
  DE	
  LAS	
  EDIFICACIONES	
  

(Ver planos anexos) 

 

4) AUDITORÍA	
  SOBRE	
  ASPECTOS	
  CONSTRUCTIVOS	
  

¿Se observa la aparición de humedades en paredes o techos? Sí - No  
¿Se cierran puertas y ventanas cuando está encendida la climatización? Sí - No  

¿Está planificada la revisión periódica de puertas y ventanas? Sí - No  

¿Están correctamente selladas las puertas y ventanas? Sí - No  

¿Existen huecos considerables en los cerramientos de locales climatizados? Sí - No - 
¿Funcionan correctamente los cierres de las puertas? Sí - No  

¿Están correctamente separados los espacios calefactados y no calefactados? Sí - No - 
¿Están aisladas todas las cámaras de aire de los muros de fachada? Sí - No  

¿Está aislada la cubierta? Sí - No  

¿Existen ventanas con doble acristalamiento o con doble ventana? Sí - No  

Edificio Nº 1 Identificación Almacén de Aperos (IMAGEN 1) 

Nave que alberga aperos, el tractor y demás utensilios. 
¿Las construcciones tienen similares características 
constructivas?: 

Si  No - 

Características constructivas 
Se trata de una nave construida con estrectura metálica de perfiles de acero IPE, cerramiento exterior realizado 
con fábrica de bloque de hormión de 29cm de grosor enlucidos en su cara esterior con mortero de cemento gris 
con un espesor de 1,5 cm, todos losmuros exteriores de la nave se han pintado con imprimacion de esmalte 
plastico color blanco, la cubierta se ha realizado con correas de tubo cuadrado de acero y chapa prelacada de 
0,6mm de grosor y solado realizado con hormigón en masa con terminación pulido. 
Año aproximado de construcción: 1997 

¿Está previsto realizar alguna reforma en las edificaciones 
explotación?: 

Si - No  

En caso afirmativo explicar la reforma y el porcentaje de 
explotación afectado:  
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3. SUMINISTROS ENERGÉTICOS 

1) TIPOS	
  DE	
  SUMINISTROS	
  ENERGÉTICOS	
  

Electricidad  Gasóleo  Gas natural canalizado - 

Carbón - GLP - Otros - 
 

2) CONDICIONES	
  DE	
  SUMINISTRO	
  Y	
  CONSUMO	
  ENERGÉTICO:	
  ELECTRICIDAD	
  

No se han facilitado facturas, si no resúmenes de gasto económico, por lo que se han 
estimado los consumos de energía en base a un precio de 0,16€/kWh, para hace la 
aproximación. Consumo eléctrico del 2011. 

Periodo de facturación 
Consumo 

€ kWh aprox. 
Enero 2011 € 19,66  122,88  

Febrero 2011 € 27,42  171,38  
Marzo € 49,90  311,88  
Abril € 17,16  107,25  
Mayo € 10,38  64,88  
Junio € 5,33  33,31  
Julio € 7,03  43,94  

Agosto € 7,50 46,88 
Septiembre € 7,50 46,88 

Octubre € 7,79  48,69  
Noviembre € 6,81 42,56 
Diciembre € 26,33 164,56 

Total anual € 192,81 1.205,06 
 

3) CONDICIONES	
  DE	
  SUMINISTRO	
  Y	
  CONSUMO	
  ENERGÉTICO:	
  GASÓLEO	
  

El suministro de gasoil se adquiere directamente en una gasolinera concertada de la 
sociedad coopoerativa --- (Jaen), de forma periodic, según su conumo. 

Según indica el propietario de la explotación el consumo diario de mezcla de gasolina y 
aceite empleados para la sopladora y vibradores de recolección de aceitunas, es de 20 L 
diarios durante los 48 dias que dura la campaña de recogida. Es decir, 960L de 
gasolina+aceite con un precio 1,5€/L, por tanto con un gasto anual en mezcla de 1.440€. 

Consumo de gasóleo en el año 2011 (se han estimado los litros usando el precio medio de 
referencia del ministerio para el gasóleo). 
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Periodo de facturación 
Consumo de gasóleo 

€ l 
Enero 258,27   205,16  
Febrero 343,87   273,15  
Marzo 183,12   145,46  
Abril 5,05   4,01  
Mayo  387,88   308,11  
Junio  109,16   86,71  
Julio  420,51   334,03  
Agosto  87,80   69,74  
Septiembre  276,92   219,97  
Octubre  125,95   100,05  
Noviembre  395,27   313,98  
Diciembre  82,02   65,15  
Total anual 2.675,82 2.126,00 

 

	
  
GRÁFICO	
  2:	
  CONSUMO	
  MENSUAL	
  DE	
  GASOIL	
  

4) CONSUMO	
  ENERGÉTICO	
  EQUIVALENTE	
  

Consumo energético equivalente de la instalación 

Energía Unidad Cantidad Coeficiente de conversión a tep1 Total tep % TEP 
Electricidad kWh/año 1.205,06 8,6x10-5tep/kWh 0,10 5,4 

Gasóleo l/Año 2.125,52 1,035tep/T 1,80 94,6 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
1 La tonelada equivalente de petróleo (tep) es una unidad de energía. Su valor equivale a la energía que rinde un 
tonelada de petróleo, la cual, como varía según la composición química de éste, se ha tomado un valor convencional de: 
41 868 000 000 J (julios) = 11 630 kWh (kilovatios-hora). Es útil para comparar en magnitud energías de distinto origen. 
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GRÁFICO	
  3:	
  EQUIVALENCIA	
  EN	
  TEP	
  DE	
  LOS	
  COMBUSTIBLES	
  USADOS	
  

 

Consumo energético en porcentaje de la instalación 

Energía Tep % Tep € % € T CO2 % CO2 
Electricidad 0,10 5,44% € 193 6,72% 0,31 5,3% 

Gasóleo 1,80 94,56% € 2.676 93,28% 5,51 94,7% 
 

	
  
	
  GRÁFICO	
  4:	
  PORCENTAJE	
  DEL	
  GASTO	
  ECONÓMICO	
  RESPECTO	
  DE	
  	
  LOS	
  COMBUSTIBLES	
  USADOS	
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5) AUDITORÍA	
  SOBRE	
  LOS	
  SUMINISTROS	
  ENERGÉTICOS	
  

¿Existe algún responsable que compruebe las facturaciones energéticas y de agua? Sí - No   
¿Se efectúan lecturas mensuales de los contadores de energía y agua? Sí -	
   No 	
  
¿Se comprueba que lecturas e importes facturados de energía y agua son 
correctos? 

Sí -	
   No 	
  

¿Se revisa anualmente el contrato de suministro de energía eléctrica? Sí - No 	
  

¿Se dispone de maxímetro/s en el equipo de medida eléctrico? Sí - No 	
  

¿Se dispone de contador de energía reactiva en el equipo de medida eléctrico? Sí - No 	
  
¿Se conoce el consumo de energía que se realiza en los distintos períodos 
tarifarios? 

Sí - No 	
  

¿Está planificado el consumo en los diferentes periodos tarifarios eléctricos? Sí - No 	
  

¿Se controla continuamente el valor del factor de potencia? Sí - No 	
  
¿Se han solicitado ofertas a diferentes distribuidores de gasóleo y otros 
combustibles? 

Sí - No 	
  

¿Se han solicitado ofertas a diferentes compañías comercializadoras de energía? Sí - No 	
  

¿Se tiene en cuenta la variación estacional de precios en la compra de gasóleo? Sí - No 	
  

	
  

6) MEJORAS	
  EN	
  LOS	
  SUMINISTROS	
  ENERGÉTICOS	
  

	
  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº1: CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Contratación del servicio de suministro de combustible (gasóleo 
B) con un compañía especializada. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 642,21 € 
 Ahorro económico sobre la factura 24 % 
 Coste energético actual 2.675,82 € 
 Coste energético tras la mejora 2.033,61 € 

 Inversión total 300 € 
 Periodo de retorno simple 0,5 años 
 Equivalencia TEP - tep 
 Emisiones de CO2 evitadas - T 
 

Observaciones  
El precio indicado de 0,95€/L es el actual contratando el servicio de suministro 
de gasoleo B con la Cía Repsol para suministro hasta 2.000L 
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Justificación de mejora 

Teniendo en cuenta que el gasóleo para el tractor y la gasolina empleada como combustible 
de vibradores y desbrozadoras, es adquirido de acuerdo con la demanda y no según la 
variación estacional de precios, se ha recomendado la instalación de un depósito de 
combustible (gasoil). El tamaño se ha estimado de acuerdo con la demanda anual 
aproximada, cuya ultima referencia fue de 2.126L. 

Por tanto, se propone gestionar el consumo de gasoil mediante un contrato anual con una 
compañía suministradora instalando un depósito de 2.000L. En esta mejora el único gasto 
complementario es el de la bomba de carga de 150W, puesto que el depósito es facilitado 
por la compañía. El coste medio por litro del combustible en el pasado año fue de 1,25€, 
mientras que contratando el servicio de suministro con una compañía sería de 0,95€/L y 
para el mismo consumo de combustible se obtendría un ahorro de 0,3€/L (un 24%)   
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4. ILUMINACIÓN 

1) INVENTARIO	
  DEL	
  SISTEMA	
  DE	
  ILUMINACIÓN	
  

	
  

(Ver Planos Adjuntos) 

 

2) CARACTERÍSTICAS	
  DEL	
  SISTEMA	
  DE	
  ILUMINACIÓN	
  

	
  

Zona (actividad)  NAVE ALMACEN 
Tipo de lámparas  Fluorescentes lineales 

Potencia/lámpara (W)  36 
Equipo auxiliar  Reactancia electromagnética 

Número lámparas/luminaria  2 
Tipo de luminarias  pantalla estanca superficie abierta 

Nº luminarias  2 
Disposición de las luminarias  Lineal en el centro del almacen 
Altura luminarias (m)  4 

Iluminación media mantenida 
Horas /día 3 
Nivel  Medio 

Flujo luminoso emitido (lm) 260 

Superficie  80 

Nivel de iluminación Media (lux) 110 

¿Se alcanza el nivel medio de iluminación requerido? Sí  No - 
¿La uniformidad de la iluminación es adecuada? Sí  No - 
¿Se aprecian deficiencias en el sistema de iluminación? Sí - No  

	
  

3) EVALUACIÓN	
  DEL	
  SISTEMA	
  DE	
  ILUMINACIÓN	
  

	
  

Zona (actividad): Almacen de aperos de labranza 
El nivel de iluminación es, en general  

Adecuado  Excesivo - Escaso - 
Posibles deficiencias de la iluminación, en general 
- El alumbrado está mal distribuido, se producen sombras 

- Se producen deslumbramientos 

- Se aprecian parpadeos o efectos estroboscópicos 
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 No se aprovecha la luz natural 

- El alumbrado no está bien particionado en circuitos 

Características cromáticas de la iluminación, en general: 
La reproducción cromática de los objetos parece adecuada  Sí  No - 
El color de la luz es adecuado  Sí  No - 
El índice de rendimiento de color de las lámparas es correcto  Sí - No  
La apariencia del color corresponde, en general, a: 

Luz Cálida - Luz Neutra - Luz Fría  
Sistema de Control y Regulación existente: 
 Cada zona dispone al menos de un sistema de encendido y apagado independiente 

- El encendido y apagado se realiza desde el cuadro eléctrico 

- Existen potenciómetros (reguladores) manuales 

- Algunos circuitos disponen de temporizadores 

- Algunos circuitos disponen de relojes 

- Existen detectores de presencia de movimiento en las zonas de uso esporádico 

- Existen detectores de presencia o movimiento en otras zonas 

- Existe un sistema de aprovechamiento de luz natural: 

- La regulación es todo/nada (encendido/apagado por fotocélula) 

- La regulación es progresiva (nivel de iluminación según luz natural existente) 

- Existe un sistema centralizado de gestión de la iluminación 

	
  

	
  

4) MANTENIMIENTO	
  DEL	
  SISTEMA	
  DE	
  ILUMINACIÓN	
  

	
  

Plan de Mantenimiento 
 Solo se realiza mantenimiento correctivo 

- Existe plan de mantenimiento del sistema de iluminación 

- Contempla la limpieza de luminarias con la metodología y periodicidad previstas 

- Contempla el reemplazo de lámparas con su frecuencia 

- Contempla el mantenimiento de los sistemas de regulación y control existentes 
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5) AUDITORÍA	
  SOBRE	
  EL	
  SISTEMA	
  DE	
  ILUMINACIÓN	
  

	
  

Limpieza de Lámparas y Luminarias 
¿Ha revisado el nivel de iluminación de cada local o espacio? Sí - No  
¿Se aprovecha la luz natural? Sí - No  
¿El personal apaga las luces cuando sale de un local? Sí  No - 
¿Se aprecia algún local o espacio con bajo nivel de iluminación? Sí - No - 
¿Se limpian las lámparas y luminarias todos los años? Sí - No  
¿Se emplean lámparas incandescentes? Sí - No  
¿Se han observado pantallas y difusores descolocados? Sí - No  
¿Existe un número suficiente de interruptores por área iluminada? Sí  No - 
Los locales de uso intermitente, ¿disponen de detectores de presencia? Sí - No  
¿El alumbrado exterior permanece apagado siempre que no es necesario? Sí  No - 
¿Están las paredes, suelos y techos pintados de colores claros? Sí - No  
Los locales con techos altos (más de 6 m), ¿tienen tubos fluorescentes o 
lámparas de descarga? 

Sí  No - 

¿Las lámparas de descarga son de vapor de mercurio o de vapor de sodio? Sí - No  
¿Las lámparas de incandescencia se sustituyen por lámparas de bajo 
consumo? 

Sí  No - 

Limpieza No se limpian nunca  Se limpian cada 6 meses - 
Sustitución de lámparas No se sustituyen hasta su rotura  Se sustituyen cada años - 
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5. TRACTORES 

1) INVENTARIO	
  DE	
  LOS	
  TRACTORES	
  DE	
  LA	
  EXPLOTACIÓN	
  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Massey Ferguson Dyna4 5455 

Año de fabricación: 2.011 

Aplicación: Transporte de aceituna 

Tiempo diario de uso (h) - 

Características mecánicas P (CV): 105 Régimen Nominal (rpm): 540/1000 

Peso (Kg) 4.172 
¿La potencia del tractor está sobredimensionada para las tareas en las que se 
emplea? 

Sí -­‐ No  

Se realiza un mantenimiento periódico del tractor? Sí  No -­‐ 
¿Se realiza una conducción correcta en régimen de motor y relación de cambio? Sí  No -­‐ 

OTROS	
  EQUIPAMIENTOS	
  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Atomizador  HERPA Tama (IMAGEN 2) 

Año de fabricación: 2.007 

Aplicación: Tratamientos Fitosanitarios 

Tiempo diario de uso (h) 8h 

Peso vacío/máximo (Kg) 1.600 / 2750 
	
  

Ficha de Equipo 
Marca y modelo: Remolque  GOVAL 

Año de fabricación: 2.008 

Aplicación: Transporte  

Peso (Kg) 5.000 

2) AUDITORÍA	
  SOBRE	
  	
  USO	
  DE	
  TRACTORES	
  

¿existe alguna persona en la explotación encargada de los tractores? Sí  No - 
¿Se usa el tractor para tareas no relacionadas con la producción? Sí - No  
¿Se revisa semestralmente el estado de los neumáticos del tractor? Sí - No  
¿Se realiza, al menos una inspección minuciosa del estado de los tractores? Sí  No - 
¿Los aperos que se acoplan al tractor son apropiados para su potencia? Sí  No - 
Se utiliza un tractor adecuado para las labores a desarrollar? Sí - No  
¿Se emplea un régimen de funcionamiento del motor adecuado para que trabaje en 
zonas de bajo consumo? 

Sí - No  

Se realizan desplazamientos descargados? Sí - No  
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Características de la explotación para condiciones de laboreo 
Nº de parcelas de la explotación 103 Parcela  

Nº - Polígono - T.M. Martos 

Observaciones 
Se manejan unos 103 recintos productivos según la PAC, con una superficie total de 
41,52 Ha. Por tanto se hace una estimación de la parcela promedio que aproxime la 
amplia variedad existente 

Parcelación 
Parcela tipo  

Estructura de parcelación Rectangular  Superficie 0,4 Ha 

Tipo combustible empleado Gasóleo B Nº de operarios que trabajan 2 
Máquinas empleadas Tractor, y varios aperos 
Tipo de cultivo Extensivo  Intensivo - 
	
  

3) MEJORAS	
  	
  EN	
  	
  TRACTORES	
  Y	
  MANEJO	
  

Mejora 1 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº2: MEJOR MANTENIMIENTO DE TRACTORES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
La no realización de un correcto mantenimiento (filtros, suciedad,  
sistemas de admisión y lubricantes) puede suponer una diferencia 
en el consumo de un 15%. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 318,9 l/año 15% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 401,37 € 
 Ahorro económico sobre la 

factura 
15 % 

 Coste energético actual 2.675,82 € 
 Coste energético tras la mejora 2.274,45 € 

 Inversión total 300 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,27 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,83 T 
 Observaciones   

	
  

Justificación de la mejora 

Según indica el propietario de la explotación se realizan las operaciones de mantenimientos 
mínimas, prácticamente se le realiza al tractor un mantenimiento correctivo. El bajo nivel de 
mantenimiento llega hasta el punto en el que se nos indicó que se sustituían los neumáticos 
cuando se sustituía el propio tractor. Este puede ser un indicativo real del nivel de 
mantenimientos realizados en el tractor, por tanto, a continuación se adjuntan una serie de 
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recomendaciones con la cuantificación de los ahorro energéticos y económicos 
considerando los aspectos de mejoras que se exponen. 

Esta ausencia de mantenimiento periódico supone un incremento en el gasto de combustible 
de aproximadamente un 15%, para un gasto anual en combustible de 2.126L. Por tanto, 
realizando un mantenimiento preventivo, al menos, cada 500h de funcionamiento.  

Así el coste de cada mantenimiento no superará los 300€, y aunque desconocemos el 
numero exacto de horas de trabajo anuales con el tractor, tenemos una aproximación 
suficientemente real indicada por propietario de la explotación (2.600 h desde el año de 
adquisición 2.007) , de 650h, por tanto, únicamente se tendrá que realizar un mantenimiento 
anual. 

	
  

Mejora 2 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº3: RELACIÓN DE MARCHAS 
 DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA Adaptación de la relación de marchas a las condiciones de trabajo 
 

AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 
 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 212,6 l/año 10% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 276,58 € 
 Ahorro económico sobre la factura 10 % 
 Coste energético actual 2.675,82 € 
 Coste energético tras la mejora 2.408,24 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,18 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,55 T 
 

Observaciones  
Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual 
de gasoil, cuantificado en 2.126L anuales. 

 

Justificación de la mejora 

El propietario de la explotación nos indica que él mismo traslada la producción de aceitunas 
desde las parcelas hasta el punto de venta a la cooperativa agraria. Además, alguna 
parcelas posee estructuras y pendientes diferentes. Sobre esta base y aunque se trate de 
profesionales cualificados, la costumbre en el laboreo y traslados cargados provocan una 
costumbre de conducción sin tener en cuenta la relación de marchas y el régimen de trabajo 
del motor, y se recomienda tener muy en cuanta estas cuestiones para conseguir ahorros de 
combustible comprendidos entre el 10-20%. 
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Mejora 3 

Una última mejora es la que se propone en relación al control de las presiones de los 
neumáticos. 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº4 CONTROL DE PRESIONES EN NEUMÁTICOS. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Adaptar la presión de los neumáticos al trabajo realizado, según 
las condiciones del suelo. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 106,3 l/año 5% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 133,79 € 
 Ahorro económico sobre la factura 5 % 
 Coste energético actual 2.675,82 € 
 Coste energético tras la mejora 2.542,03 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,09 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,28 T 
 

Observaciones  

Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual por 
el tractor, cuantificada en 2.126L anuales. 
 
Dependiendo del tipo de trabajo y superficie, se debe variar su 
presión. 

• Sobre suelo duro presión de 1,8 bares 
• Sobre suelo cultivado o húmedo, presión de 1,3 bares. 
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6. OTROS EQUIPAMIENTOS ENERGÉTICOS 

1) CARACTERÍSTICAS	
  GENERALES	
  DE	
  OTROS	
  EQUIPAMIENTOS	
  ENERGÉTICOS	
  

	
  

¿La explotación dispone de otros equipamientos energéticos? Sí  No - 
 

 

 Ficha de Equipo 
Equipamiento : Sopladora 
Marca y modelo: KOMATSU Zenoah EB7000 y CIFARELLI 88BL 

Año de fabricación: 2003 

Horas de uso al año (h/año) 340h aprox 

Consumo anual (L/año) 920 L 

Características mecánicas Max Vel: 7.500 rpm  

¿Se revisa regularmente el sistema para detectar averias o mal funcionamiento? Sí - No     
¿Se observa un funcionamiento irregular del equipo distinto del que tenía nuevo? Sí - No  
 

 

Ficha de Equipo 
Equipamiento : Vibradores (IMAGEN 3) 
Marca y modelo: CIFARELLI SC 700 

Año de fabricación: 2003 

¿Se revisa regularmente el sistema para detectar averias o mal funcionamiento? Sí - No     
¿Se observa un funcionamiento irregular del equipo distinto del que tenía nuevo? Sí - No  
 

 

Según nos indica el propietario de la explotación el consumo diario de  mezcla de gasolina y 
aceite empleados para la sopladora y vibradores de recolección de aceitunas, es de 20L 
diarios durante los 48 dias que dura la campaña de recogida. Es decir, 960L de 
gasolina+aceite con un precio 1,5€/L, por tanto con un gasto anual en mezcla de 1.440€. 

 

2) MEJORAS	
  EN	
  OTROS	
  EQUIPAMIENTOS.	
  

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº5:  MANTENIMIENTO DE VIBRADORAS Y SOPLADORES 
 DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA Mantenimiento de la herramienta de desbroce del terreno 
 

AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 
 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 240 l/año 25% 
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 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 360 € 
 Ahorro económico sobre la factura 25 % 
 Coste energético actual 2.609,40 € 
 Coste energético tras la mejora 2.494,40 € 

 Inversión total 60 € 
 Periodo de retorno simple - - 
 Equivalencia TEP 0,1 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,30 T 
 

Observaciones 

Considerando el consumo de combustible en labores de 
recolección es de 960 L, y la tasa de ahorro de 25%. 
 
El periodo de retorno en este caso incluye variables no valorables 
económicamente con antelación (como vida de uso del equipo y 
averías) por lo que no se incluye el cálculo. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA MEJORA 
 
Las herramientas a motor de recolección, al igual que cualquier herramienta a motor, 
requiere un mantenimiento periódico que garantice las condiciones de eficiencia y fiabilidad 
en su funcionamiento a lo largo de su vida útil. Alguna de las recomendaciones son las 
siguientes: 

a. Lubricación del engranaje (revisión del nivel de aceite semanalmente y sustitución 
cada 40 horas de trabajo). 

b. Ajuste del carburador. Aunque el carburador se suministra ajustado en fábrica, 
conviene revisarlo periódicamente, pues depende de su uso en función de las 
condiciones orográficas del terreno (montaña, terrero llano, etc..) obteniendo 
reducciones de consumo de hasta un 8%. 

c. Mantenimiento del filtro de aire. Si el filtro de aire está sucio, puede provocar una 
disminución de la potencia. Aumenta el consumo de combustible y, con ello, la 
producción de sustancias contaminantes y gases tóxicos. Esto también dificulta el 
encendido (reducción de consumo del 10-15% conforme a los datos facilitados por el 
fabricante Stihl). 

d. Cambiar el filtro del combustible. Recomendamos que el filtro del combustible  se 
cambie una vez al año en un taller especializado (reducción de consumo del 7-10% 
conforme a los datos facilitados por el fabricante Stihl) 

 
En definitiva, con un mantenimiento anual de las desbrozadoras, se pueden alcanzar un 
ahorro en su consumo de combustible de al menos el 25%. 
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7. INSTALACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

1) IMPLANTACIÓN	
  DE	
  ENERGÍAS	
  RENOVABLES	
  EN	
  LA	
  EXPLOTACIÓN.	
  

La explotación limita su demanda energética prácticamente en una vía. La relativa a los 
tractores y otros pequeños motores, indiscutiblemente de gasóleo, dado que no necesita 
sistemas de riego ni otras actividades. 

Las energías renovables actuales no son aplicables a las necesidades de la explotación y su 
producción.  

Ahora bien, podría realizarse una inversión con el fin de poner en marcha una explotación 
tipo Huerto solar fotovoltaico, independiente de la explotación agrícola y que quedaría fuera 
de esta auditoría. En cualquier caso, las inversiones de este tipo  no pasan por un momento 
de certidumbre (2012) y cualquier iniciativa, debe ser muy bien estudiada con antelación. 
Más aún cuando el marco normativo está en revisión y no se conocen las perspectivas 
económicas.  
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8. CONCLUSIONES 

1) RESUMEN	
  DE	
  LAS	
  	
  PROPUESTAS	
  DE	
  MEJORA	
  

	
  
 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº1: CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Contratación del servicio de suministro de combustible (gasóleo 
B) con un compañía especializada. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible - - - 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 642,21 € 
 Ahorro económico sobre la factura 24 % 
 Coste energético actual 2.675,82 € 
 Coste energético tras la mejora 2.033,61 € 

 Inversión total 300 € 
 Periodo de retorno simple 0,5 años 
 Equivalencia TEP - tep 
 Emisiones de CO2 evitadas - T 
 

Observaciones  
El precio indicado de 0,95€/L es el actual contratando el servicio de suministro 
de gasóleo B con la Cía Repsol para suministro hasta 2.000L 

 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº2: MEJOR MANTENIMIENTO DE TRACTORES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
La no realización de un correcto mantenimiento (filtros, suciedad,  
sistemas de admisión y lubricantes) puede suponer una diferencia 
en el consumo de un 15%. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 318,9 l/año 15% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 401,37 € 
 Ahorro económico sobre la 

factura 
15 % 

 Coste energético actual 2.675,82 € 
 Coste energético tras la mejora 2.274,45 € 

 Inversión total 300 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,27 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,83 T 
 Observaciones   
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº3: RELACIÓN DE MARCHAS 
 DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA Adaptación de la relación de marchas a las condiciones de trabajo 
 

AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 
 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 212,6 l/año 10% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 276,58 € 
 Ahorro económico sobre la factura 10 % 
 Coste energético actual 2.675,82 € 
 Coste energético tras la mejora 2.408,24 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,18 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,55 T 
 

Observaciones  
Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual 
de gasoil, cuantificado en 2.126L anuales. 

 

 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº4 CONTROL DE PRESIONES EN NEUMÁTICOS. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
Adaptar la presión de los neumáticos al trabajo realizado, según 
las condiciones del suelo. 

 
AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 

 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 106,3 l/año 5% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 133,79 € 
 Ahorro económico sobre la factura 5 % 
 Coste energético actual 2.675,82 € 
 Coste energético tras la mejora 2.542,03 € 

 Inversión total 0 € 
 Periodo de retorno simple - años 
 Equivalencia TEP 0,09 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,28 T 
 

Observaciones  

Cálculo realizado en base a la estimación de consumo anual por 
el tractor, cuantificada en 2.126L anuales. 
 
Dependiendo del tipo de trabajo y superficie, se debe variar su 
presión. 

• Sobre suelo duro presión de 1,8 bares 

• Sobre suelo cultivado o húmedo, presión de 1,3 bares. 
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 PROPUESTA DE MEJORA 
 IDENTIFICADOR PROPUESTA Nº5:  MANTENIMIENTO DE VIBRADORAS Y SOPLADORES 
 DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA Mantenimiento de la herramienta de desbroce del terreno 
 

AHORRO ENERGÉTICO ANUAL 
 Cantidad Unidad % 

 Electricidad - - - 
 Combustible 240 l/año 25% 
 CALCULOS DE AHORROS 
 Ahorro económico anual 360 € 
 Ahorro económico sobre la factura 25 % 
 Coste energético actual 2.609,40 € 
 Coste energético tras la mejora 2.494,40 € 

 Inversión total 60 € 
 Periodo de retorno simple - - 
 Equivalencia TEP 0,1 tep 
 Emisiones de CO2 evitadas 0,30 T 
 

Observaciones 

Considerando el consumo de combustible en labores de 
recolección es de 960 L, y la tasa de ahorro de 25%. 
 
El periodo de retorno en este caso incluye variables no valorables 
económicamente con antelación (como vida de uso del equipo y 
averías) por lo que no se incluye el cálculo. 

	
  

2) EVALUACIÓN	
  PREVIA	
  

Consumos respecto a la producción antes de mejoras 

Con el fin de no distorsionar la información añadiendo datos poco relevantes en las 
conclusiones se denotaran solo los gastos en gasóleo, debido a la nula importancia de la 
electricidad en la producción y el gasto (5%) 

  Cantidad Unidad 
Producción principal  250.000 Kg Aceituna 
Consumo energético actual Gasoil 2.125,50 L Gasóleo/año 
Coste energético actual Gasoil 2.675,80 € Gasóleo/año 
Consumo energético específico actual Gasoil 0,0107 € Gasóleo/Kg Aceituna 
Coste energético específico actual Gasoil 0,0085 L Gasóleo/Kg Aceituna 

 

En el resumen de mejoras se concreta el efecto económico de las distintas mejoras planteadas 
en una sola tabla: 

 

Balance económico de las mejoras propuestas  

Las mejoras propuestas son acometibles de forma simultánea y sin perjuicio una de otra. Como 
es lógico todas van encaminadas a la reducción del gasto en combustibles fósiles, que 
suponen el 95% del total. 
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Mejora 
Ahorro  
(€/año) 

Inversió
n (€) 

Periodo 
de 

retorno 
(años) 

Ton. de 
CO2 

evitadas 

Ahorro por 
producción 

(€/Kg 
aceituna) 

P.1: MEJORA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE € 642 € 300 0,47 0,35  0,0026 €  

P.2: MEJOR MANTENIMIENTO DE TRACTORES € 401 € 300 0,75 0,83  0,0016 €  

P.3: RELACIÓN DE MARCHAS € 277 € 0 0,00 0,55  0,0011 €  

P.4: CONTROL DE PRESIONES EN NEUMÁTICOS. € 134 € 0 0,00 0,28  0,0005 €  

P.5: MANTEN. DE VIBRADORAS Y SOPLADORES € 360 € 60 0,17 0,30  0,0014 €  

SUMA DE TODAS LAS PROPUESTAS 1.814,0 660,0 2,4 2,0 0,0073€ 
 

Como se puede observar el margen de mejora de la explotación se limita al consumo de gasoil. 

Los consumos, relativamente son pequeños y las medidas se centran en el ahorro en base al 

uso actual. La situación y manejo de la explotación es valorada como mejorable por los 

auditores en cuanto a gestión energética, debido fundamentalmente a que es necesario un 

mayor control del gasto de combustibles. 

 

Las medidas de ahorro bajo el sistema de producción actual necesitan de inversiones 

pequeñas y se amortizarán rápidamente, por lo que se insta a acometerlas de forma inminente. 

En cualquier caso, todas las medidas están calculadas en base al precio de la energía actual. 

Esto significa que es posible, ante las subidas del precio del gasóleo, que los periodos de 

amortización o de retorno sean menores en la realidad que los marcados en este estudio. 

 

En la actualidad, y debido a que el consumo principal es de energías fósiles, y difícilmente 

sustituibles, no se recomiendan acciones de mejora en cuanto a energías renovables, como ya 

se ha mencionado en el apartado anterior. 

 

 

Opciones de ahorro 

Se plantean dos opciones, la que implica seguir con la producción actual incorporando medidas 

de ahorro  de efecto limitado o la de incorporar las energías renovables. 
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Opción sistema de producción 
actual 

Cantidad 
actual 

Cantidad con 
mejoras Ahorro Unidad 

Producción primaria 250.000 - - Kg aceituna/Año 

Consumo Energético Gasoil 2.125,5 1.834,7 887 L Gasóleo/año 

Gasto Energético Gasoil 2.675,80 861,90 1.814,00 €/año 

Gasto Energético Gasoil específico 0,0107 0,0034 0,0073 € Gasóleo/Kg aceituna 

Consumo Energ. Gasoil específico 0,0085 0,0050 0,0035 L Gasóleo/Kg aceituna 

	
  

Los márgenes de ahorro son buenos y se consideran como rentables a corto-medio plazo 

dadas las nuevas tecnologías existentes y el creciente aumento del precio de la energía. Se 

han propuesto medidas tanto de ahorro en la compra como en el ahorro del uso de 

combustibles. Los ahorros, pueden llegar a: 

- Cerca de 900€ de gasto en combustible al año 

- 0,7 céntimos de euro de gasto por kg de aceituna producida, un 68% del gasto actual. 

- Un ahorro de 0,0035L de gasolina por Kg de aceituna (más de un 40%) 

- Además, se evitarían la emisión de 2Tn de CO2 
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9. ANEXO FOTOGRAFÍAS 

	
  
IMAGEN	
  1:	
  IMAGEN	
  INTERIOR	
  

	
  DEL	
  ALMACÉN	
  DE	
  APEROS	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

IMAGEN	
  2:	
  ATOMIZADOR	
  
	
  
	
  

	
  
IMAGEN	
  3:	
  VIBRADORA	
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10. ANEXO PLANOS 

	
  




	Aud. En. Nº06 poblacion (Jaén) 
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